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Размер листа, мм Толщина, мм Поверхности Цена*, грн/м2

Стандартный
3 050 × 2 030 3 Глянец / глянец 483,00

PLEXIGLAS® GS BLACK & WHITE 7H25 (Литой 
акрил с черно-белым эффектом)

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Вид литого акрила, который при 
естественном дневном освеще-
нии выглядит черным, а ночью 
под воздействием искусственно-
го внутреннего освещения он ста-
новится молочным. Материал спе-
циально разработан для световых 
конструкций, устанавливаемых на 
крышах, а также для световых вы-
весок с большим количеством чер-
ного цвета.

Размер листа, мм Толщина, мм Цена*, грн/м2

Стандартный Прозрачный Молочный Цветной

3 050 × 2 050

1,5 131,21 — —

1,8 143,41 — —

2 160,88 166,64 —

3 237,82 249,90 310,85

4 317,17 333,39 —

5 439,07 460,81 —

6 526,93 — —

8 702,19 — —

10 877,80 — —

15 1 306,86 — —

20 1 800,90 — —

25 2 269,07 — —

PLEXIGLAS® XT

—  Превосходное качество глянце-
вой поверхности

—  Легкость обработки и термо-
формовки листа

—  Высокий уровень прозрачности
— Устойчивость к УФ-излучению
—  Идеальная прозрачность торцов
— Пищевой допуск

ОСОБЕННОСТИ

Листы Plexiglas отлично режутся 
СО2-лазером, при этом края по 
контуру резки остаются глянце-
выми и прозрачными. Plexiglas, 
предлагаемый компанией «Плас-
тикс-Украина», производится ис-
ключительно в Германии, и вы 
всегда можете быть уверены в ка-
честве данного продукта.

ВАЖНО

Не рекомендуется использовать 
листы Plexiglas XT для остекления 
аквариумов, т. к. материал обла-
дает более высоким коэффициен-
том влагопоглощения, по сравне-
нию, например, с литым акрилом 
Plexiglas GS. Минимальный радиус 
холодной гибки листов Plexiglas 
не должен превышать толщину 
листа более чем в 330 раз.

ПРЕИМУЩЕСТВА

—  30 лет гарантии для наружного 
использования

—  Более 20 цветовых оттенков
—  Отличные оптические свойства

Размер листа, мм Толщина, мм Цена*, грн/м2

Стандартный Прозрачный Молочный Цветной

3 050 × 2 030

3 278,76 291,62 378,57

4 371,79 402,38 —

5 493,36 518,08 —

6 592,02 621,57 —

8 815,93 865,02 —

10 1 029,72 — —

12 1 235,68 — —

15 1 621,85 — —

20 2 162,57 — —

25 2 810,24 — —

ПРЕИМУЩЕСТВА

—  30 лет гарантии для наружного 
использования

— Более 30 цветовых оттенков
—  Отличные оптические свойства
—  Повышенная устойчивость к 

образованию царапин
—  Высокий уровень прозрачности
—  Превосходное качество глянце-

вой поверхности
—  Легкость обработки и термо-

формовки листа
— Устойчивость к УФ-излучению
—  Идеальная прозрачность торцов
— Пищевой допуск

ОСОБЕННОСТИ

Отлично режется СО2-лазером, 
оставляя торцы глянцевыми и 
прозрачными. За счет низкого 
коэффициента водопоглощения 
литой акриловый лист Plexiglas 
GS рекомендуется для использо-
вания при производстве аквари-
умов и океанариумов, а также в 
судостроении, сантехнике и т. д.

PLEXIGLAS® GS 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ КЛЕИ

ACRIFIX 190 ACRIFIX 192 ACRIFIX 106 ACRIFIX 116
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Размер листа, мм Толщина, мм Цена*, грн/м2

Стандартный L XL XXL

3 050 × 2 050
8 1 063,17 1 063,17 —

10 — — 2 169,65

PLEXIGLAS® ENDLIGHTEN (Для торцевой 
подсветки)

ПРЕИМУЩЕСТВА

— Экструдированный акрил
—  Использование при торцевой 

подсветке
—  Равномерное распределение 

света по всему формату листа
—  Устойчивость к погодным и тем-

пературным изменениям

Экструдированное акриловое стек-
ло  разработано специально для 
конструкций с торцевой подсвет-
кой.  Внутри него за счет специаль-
ных добавок происходит равно-
мерное распределение света по 
всей поверхности без затемнений 
в центре листа. В результате полу-
чаются яркие ультратонкие свето-
вые рекламные панели, которые 
активно привлекают внимание по-
тенциальных клиентов.

ОСОБЕННОСТИ

Листы Plexiglas Endlighten отлич-
но режутся СО2-лазером, при этом 
края по контуру резки остают-
ся глянцевыми и прозрачными. В 
качестве источника света можно 
использовать лампы различного 
типа (неоновые трубки, щелевые 
лампы, светодиоды, лампы с хо-
лодным катодом и т. д.).

ВАЖНО

Для минимизации потери свето-
вых лучей при их рассеивании не-
ровности торцевой части листа 
выравниваются, например, мето-
дом огневого полирования. При 
использовании лазерной порез-
ки  края листа остаются гладкими, 
и дальнейшая полировка не тре-
буется.

      L —  рекомендуется использовать двустороннюю подсветку для формата 300–600 мм, 
одностороннюю для формата 150–300 мм

   XL —  рекомендуется использовать двустороннюю подсветку для формата 600–1 200 мм, 
одностороннюю для формата 300–600 мм

ХXL —  рекомендуется использовать двустороннюю подсветку для формата 1 200–2 000 мм, 
одностороннюю для формата 600–1 000 мм

PLEXIGLAS® Optical HC

ОСОБЕННОСТИ

Вид акриловых листов с одно-
сторонним твердым покрыти-
ем, устойчивым к царапинам. 
Материал оказывает высокую 
устойчивость к царапинам, что 
позволяет находить примене-
ние в остеклении (перегородки, 

витрины), мебельном и тор-
говом оборудовании, защите 
электронных дисплеев, про-
мышленном остеклении, защите 
изображений, производстве су-
венирной продукции. Подходит 
для односторонней печати.

Размер листа, мм Толщина, мм Цена*, грн/м2

Стандартный Прозрачный

3 050 × 2 050
2 297,80

3 425,30

4 541,30

PLEXIGLAS® SATINICE SC/DC  (Матовая поверхность, 
литой)

ПРЕИМУЩЕСТВА

—  Литой акрил с односторонней 
(SC) или двусторонней (DC) сати-
новой (матовой) поверхностью

—  Устойчивость к появлению ца-
рапин и отпечатков пальцев

— Мягкое светорассеивание 
—  Широкий выбор цветовых от-

тенков

ОСОБЕННОСТИ

Листы Plexiglas Satinice отлично 
режутся СО2-лазером, при этом 
края по контуру резки остаются 
глянцевыми и прозрачными. 

Размер листа, мм Толщина, мм Цена*, грн/м2

Стандартный Прозрачный Молочный Цветной

Satinice SC, литой, 
односторонний
3 050 × 2 030

3 347,29 362,14 441,61

4 445,74 464,95 563,50

5 529,35 — —

6 632,50 664,13 —

8 842,26 — —

Satinice DC, литой, 
двусторонний
3 050 × 2 030

3 — — 494,50

4 — 512,90 690,00

6 732,55 769,35 989,00

8 977,50 1 076,40 —

PLEXIGLAS® MIRROR (Зеркальный)

ПРЕИМУЩЕСТВА

—  Использование в качестве деко-
ративного элемента в интерье-
ре или при создании рекламной 
продукции

—  Повышенная ударостойкость, 
по сравнению со стеклом

— Отражение без искажений

—  Безопасность и легкость мате-
риала

Экструдированное акриловое стек-
ло с зеркальным эффектом Ple xi glas 
Mir ror. Доступно в трех цветовых 
модификациях: золото, серебро. 
Применяется в создании торговых 
и выставочных стендов, а также в 
спортзалах, детских садах, боль-
ницах, как внутренние зеркала в 
автотранспорте, в барах и ресто-
ранах и т. д.

ОСОБЕННОСТИ

Отлично режется СО2-лазером, при 
этом края по контуру резки остают-
ся глянцевыми и прозрачными.

ВАЖНО

Предназначен для внутреннего 
использования.

Размер листа, мм Толщина, мм Цена*, грн/м2

Стандартный Серебро Золото
3 050 × 2 050 3 465,76 563,50

НОВИНК А!



ООО «Пластикс-Украина» оставляет за собой право изменения цен без предварительного уведомления.
Цена с НДС по состоянию на 01.01.2014 г.

ПВХ вспененный (серии «Премиум», «Стандарт» 
и «Эконом»)

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ4

Белый («Премиум») — плотность 0,6–0,8 г/см3; белый («Стандарт») — 
плотность 0,55–0,6 г/см3; цветной («Премиум») — плотность 0,7 г/см3.

ПРЕИМУЩЕСТВА

—  Легкие плиты значительной 
жесткости со вспененной струк-
турой для внутреннего и на-
ружного использования

—  Простота и легкость механиче-
ской обработки

— Отлично подходят для печати 

Такие свойства, как технологич-
ность, легкость, прочность, возмож-

ность прямой УФ и трафаретной пе-
чати дают возможность использо-
вать ПВХ Anwipor и Ongro foam в 
различных рекламных конструк-
циях и изделиях. Листы Anwipor и 
Ongrofoam отлично выдерживают 
естественный перепад темпера-
тур и сохраняют свою структуру в 
течение долгого времени,  как при 
внутреннем, так и при внешнем 
использовании.

ВАЖНО

Цветные листы Ongrofoam сле-
дует с большой осторожностью 
использовать в наружной рек-
ламе, т. к. красящие пигменты не 
очень устойчивы к УФ-излучению. 
Это ограничение не касается бе-
лых листов, которые УФ-ста би-
лизированы и имеют гарантию 10 
лет для наружного применения.

Размер листа, мм Толщина, мм Цена*, грн/м2

Стандартный Белый
«Премиум»

Белый
«Стандарт»

Цветной**
«Премиум»

3 050 × 2 020
3 050 × 1 560**

2 67,39 54,17 —

3 84,41 69,35 107,53

4 111,21 91,31 —

5 139,73 114,89 —

6 151,23 139,73 217,58

8 188,26 — —

10 224,83 — —

Размер листа, мм Толщина, мм Грамматура, г/м2 Цена*, грн/м2

Стандартный Белый

3 000 × 2 000
3,5 650 41,40 

5 1 000 75,90

Плиты сотового полипропилена

ПРЕИМУЩЕСТВА

— Доступная цена
— Легкость обработки
— Химическая стойкость
— Отличная жесткость
—  Невосприимчивость к погодным 

изменениям
—  Хорошие изоляционные каче-

ства
— Огнестойкость

Двустенные сотовые экструдиро-
ванные листы являются хорошей 
альтернативой такому материалу, 
как ПВХ вспененный. Из плит со-
тового ПП производят наружную и 
внутреннюю рекламу, что является 
наиболее экономичным решением 
на сегодняшний день.

ОСОБЕННОСТИ

Благодаря плоской матовой по-
верхности и дополнительной 
обработке коронным разрядом 
наносить на плиты сотового ПП 
печать или аппликации из само-
клеящихся пленок так же легко, 
как на хорошо знакомый пластик: 
акрил, ПВХ, полистирол.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Пленочная 
двусторонняя лента 
HB 397F

Вспененная 
двусторонняя лента 
Oramount 1812ТМ

Cosmofen
Plus

Cosmofen 10, 20Cosmoplast 505CA12
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HIPS MIRROR (Зеркальные плиты 
ударопрочного полистирола)

ПРЕИМУЩЕСТВА

—  Эффектный и благородный внеш-
ний вид

— Не бьется 
—  Идеальное решение для инте-

рьерных и рекламных задач

—  Используется при изготовлении 
подвесных потолков

ВАЖНО

Не рекомендуется наружное при-
менение, поскольку УФ-излучение 
быстро разрушает материал. Рез-
ка, распилка и сверление произ-
водится с тыльной стороны (не по-
крытой зеркальным слоем). Во из-
бежание механического повреж-
дения зеркального слоя матери-
ал следует оберегать от прямых 
контактов с рабочей поверхно-
стью стола при помощи войлоч-
ных прокладок. При распилке за-
щитную пленку надо снимать как 
можно ближе к линии реза. Обра-
ботка на фрезерном станке не ре-
комендуется.

Размер листа, мм Толщина, мм Цена*, грн/м2

Стандартный Золото, серебро (зеркало/мат)

2 000 × 1 000
1 191,82

2 319,70

3 479,50

Размер листа, мм Толщина, мм Цена*, грн/м2

Стандартный Прозрачный Антиблик

2 150 × 1 250
1 55,20 —

1,2 — 74,75

PS (GPPS — плиты прозрачного 
полистирола общего назначения)

ПРЕИМУЩЕСТВА

—  Подходит для трафаретной пе-
чати

— Подходит для формовки
— Доступная цена
— Высокая  жесткость
— Пищевой допуск

Прозрачный полистирол (GPPS) 
обладает хорошими оптическими 
свойствами и глянцевой поверхно-
стью. При этом листы легко подвер-
гаются монтажу, термоформовке и 
характеризуются хорошим про-
пусканием света (минимум 88  %). 
Сочетание невысокой стоимости и 
отличных технологических харак-
теристик делают GPPS идеальным 
решением при выборе материала 
для внутреннего использования.

ВАЖНО

Материал предназначен для вну-
треннего использования.

ПРЕИМУЩЕСТВА

—  Подходит для офсетной и тра-
фаретной печати

—  Легкость механической обра-
ботки

—  Возможность глубокой фор-
мовки

— Доступная цена
— Высокая ударная прочность
— Пищевой допуск
— Низкое водопоглощение
—  Высокая химическая стойкость

HIPS (ударопрочный полисти-
рол) — самое экономичное реше-
ние для изготовления рекламы и 
POS-материалов в ассортименте 
твердых пластиков. Преимуще-
ством листов HIPS является их 
невысокая стоимость, хорошая 
химическая стойкость и высокая 
твердость. Высокоглянцевая по-
верхность смотрится дорого, что 
приковывает внимание клиентов 
именно к этому материалу. 

ВАЖНО

Материал предназначен для вну-
треннего использования.

HIPS (Плиты ударопрочного 
полистирола)

Размер листа, мм Толщина, мм Цена*, грн/м2

Стандартный Белый (мат/глянец) Цветной (мат/глянец)
1400 × 1000 0,50 27,60 —

3050 × 2050
2000 × 1000

0,75 41,40 —

1 48,07 —

1,50 72,68 —

2 92,92 101,66

3 153,99 154,10

4 192,63 —
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TD-CLEAR (Плиты твердого прозрачного ПВХ)

TD-Clear — отличный жесткий ма-
териал для производства упаков-
ки, рекламных носителей, POS-
материалов, защитного остекле-
ния. Прозрачный ПВХ TD-Clear 
можно легко фрезеровать, свер-
лить, высекать, резать на гильо-
тине. Высокая прочность и вяз-
кость наряду с невысокой ценой 
позволяют использовать TD-Clear 
при изготовлении самых различ-
ных изделий. Наиболее часто про-
зрачный ПВХ-пластик использует-
ся при производстве торгового и 
холодильного оборудования, пре-
зентационных дисплеев, подста-
вок, ценников.

ВАЖНО

Категорически запрещается резать 
материал лазером, т. к. при данной 
обработке он выделяет ядовитый 
дым, опасный для здоровья. При-
менять прозрачный ПВХ наружно 
не стоит более 1–2 лет. Кроме того, 
TD-Clear теряет прочность при тем-
пературе ниже –15 °С.

ПРЕИМУЩЕСТВА

— Ударопрочность
—  Превосходные возможности 

для печати
—  Отличные механические свой-

ства
—  Огнестойкий, самозатухающий 

материал
— Долговечность
—  Хорошая устойчивость к воз-

действиям химической агрес-
сивной среды 

—  Двусторонняя защитная пленка
—  Хорошо поддается формова-

нию, холодной и горячей гибке

Размер листа, мм Тип Толщина, мм Цена*, грн/м2

1 400 × 1 000, 2 000 × 1 000,
2 440 × 1 220

Прозрачный цвет
Глянец/глянец

0,8 40,13

2 000 × 1 000, 2 440 × 1 220 1,0 48,60

2 000 × 1 000, 2 440 × 1 220 1,5 73,54

2 000 × 1 000, 3 050 × 2 000 2,0 91,27

2 440 × 1 220, 3 050 × 2 000 3,0 174,76

Размер листа, мм Толщина, мм Цена*, грн/м2

Стандартный Прозрачный  Молочный

2 050 × 1 250
0,60 56,37 —

0,75 71,67 —

1 93,84 98,91

2 050 × 1 250
3 050 × 2 050

1,50 140,92 —

2 187,46 —

3 281,75 —

Полиэстер A-PET

ПРЕИМУЩЕСТВА

— Химическая стойкость
— Высокая ударная прочность
—  Огнестойкий, трудновоспламе-

няемый материал  
—  Возможность трафаретной, шел-

ко трафаретной и офсетной пе-
чати

— Пищевой допуск 
—  Подходит для горячей и холод-

ной гибки

Листы A-PET отличаются про-
зрачностью, высокой химической 
стойкостью, безупречным глян-
цем. Этот материал широко при-
меняется в защитном остеклении, 
оформлении торговых автоматов, 
производстве ценников и торго-
вых конструкций сложной формы.

ОСОБЕННОСТИ

Листы могут подвергаться холод-
ной гибке до толщины 2 мм. Мате-
риал A-PET не образует трещин и 
не белеет при сгибании. Заготовки 
из A-PET можно беспрепятственно 
гнуть в любом месте, крепить с по-
мощью саморезов, заклепок и ме-
бельных скоб.

ВАЖНО

A-PET листы не имеют ограниче-
ний при горячей гибке, но термо-
формовка этих листов должна 
происходить в температурном 
интервале 120–130 °С. При нагре-
вании листов A-PET более чем  до 
130  °С они моментально белеют 
и меняют свою кристаллическую 
структуру (СРЕТ).

Размер листа, мм Толщина, мм Цена*, грн/м2

Стандартный Прозрачный  Молочный

2 050 × 1 250
0,50 59,82 —

0,75 74,72 —

1 99,50 —

2 050 × 1 250
3 050 × 2 050

1,50 149,13 —

2 198,95 313,00

3 — —

Полиэстер PET-G

ПРЕИМУЩЕСТВА

—  Создан для глубокой формовки 
— Химическая стойкость
—  Высокая ударная прочность и 

вязкость
—  Огнестойкий, трудновоспламе-

няемый материал 
—  Возможность трафаретной, шел-

ко трафаретной и офсетной пе-
чати

— Пищевой допуск 
—  Подходит для горячей и холод-

ной гибки
— Короткий цикл формования
—  Не становится мутным, если 

температура нагрева превыси-
ла допустимую (в сравнении с 
A-PET)

На сегодняшний день PET-G яв-
ляется наиболее перспективным 
материалом в области производ-
ства вывесок и знаков с исполь-
зованием термоформовки. Этот 
уникальный продукт объединяет 
в себе глянцевость акрила, проч-
ность ABS-пластика и простоту ме-
ханической обработки A-PET. Бла-
годаря вязкости и эластичности 
материал позволяет выполнять 
термоформовку деталей любой 
сложности и глубины.

ОСОБЕННОСТИ

Температура формовки должна 
быть от 110 до 190 °С. Возможна по-
резка листов СО2-лазером.

ВАЖНО

PET-G имеет низкую температу-
ру размягчения (82 °С), что может 
привести к негативным послед-
ствиям  при наружном использо-
вании. Следовательно, при проек-
тировании необходимо выбирать 
материал с большей толщиной и не 
подвергать конструкции длитель-
ному воздействию прямых сол-
нечных лучей.
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Профили алюминиевые

Профиль ПВХ Systema Quattro (Для лайтбоксов)

ПРЕИМУЩЕСТВА

— Легкость сборки
— Высокая прочность
—  Возможность быстрой и легкой 

замены рекламного сообщения 
и светотехники 

—  Возможность изготовления одно- 
и двусторонних световых бок-
сов

— Цвета: белый, черный, серый

Наименование Длина, м.п. Цена*, грн/м.п. Цена*,  грн/шт.

Профиль 90 4 29,59 118,34

Прямой угол 90 мм — — 6,90

Профиль 130 4 35,62 142,49

Прямой угол 130 мм — — 8,05

Радиальный угол 130 мм — — 11,50

Профиль 180 4 59,20 236,79

Прямой угол 180 мм — — 10,35

TD-BOND® (Алюминиевая композитная 
панель)

Размеры, мм Толщина, мм Поверхность Цвет Цена*, грн/м2

4 050 × 1 500
6 100 × 1 250

3
PE, толщина 
Al 0,21 мм

В ассортименте 145,48

4 050 × 1 500
6 100 × 1 220
6 100 × 1 250

3
PE, толщина 
Al 0,21 мм

Браш серебро 222,53

4 050 × 1 250 3
PE, толщина 
Al 0,30 мм

Зеркальное серебро
Зеркальное золото

431,24

ПРЕИМУЩЕСТВА
—  Широкий спектр применения 

материала
—  Стойкость к атмосферным пере-

падам
—  Износостойкость и долговеч-

ность
— Эстетичность 
— Термо- и ударостойкость
— Доступная цена
— Коррозионная стойкость
—  Идеально ровная поверхность

Алюминиевые композитные па-
нели TD-Bond состоят из двух 
окрашенных алюминиевых листов 
толщиной 0,21 или 0,3  мм, между 
которыми помещена полиэтиле-
новая прослойка. Комбинация ме-
ханических и химических связей 
обеспечивает надежное межслой-
ное сцепление, особую жесткость 
и сопротивляемость расслоению. 
Также панели отличаются легко-
стью и идеально ровной поверх-
ностью. Отличные эксплуатаци-
онные свойства АКП позволяют 
использовать этот материал при 
создании выставочных конструк-
ций, торгового оборудования, 
мебели, при оформлении сцен, 
фасадов и т. д.

ОСОБЕННОСТИ

Листы TD-Bond имеют отличные 
механические свойства, благода-
ря которым их можно обрабаты-
вать методом резки, фрезеровки, 
высечки, вальцовки.

ВАЖНО

После производства заготовки из 
TD-Bond защитная пленка должна 
быть своевременно удалена.

Название Вид Паз, мм Покрытие Длина, м.п. Цена*, грн/м.п.

Профиль алюминиевый для монтажа композитных листов

П-образный 3 анод. 6 10,50

Н-образный 3 анод. 6 29,00

Угловой 3 неанод. 6 12,00

Профиль алюминиевый для монтажа поликарбонатных листов

Верхний — анод. 6 38,00

Нижний — неанод. 6 44,41

Профиль для рамок 

Рамочный

анод.,
серебро,

мат.
2,9 26,00

анод.,
серебро,
глянец

2,9 34,00

анод.,
золото,

мат.
2,9 30,00

анод.,
золото,
глянец

2,9 34,00

Профиль для лайт-боксов 

140 мм неанод. 6 51,00

100 мм неанод. 6 68,00
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Размер листа, мм Тип ПВХ-пленок Толщина, мм Цена*, грн/лист

1 400 × 1 000 Белый мат/мат
0,3 39,10

0,4 50,37

0,5 59,69

1 400 × 1 000
Прозрачный глянец/эмбосс 

(антиблик)
0,3 37,84

0,5 62,68

1 400 × 1 000 Прозрачный мат/мат
0,2 24,38

0,3 38,53

1 400 × 1 000 Прозрачный глянец/глянец

0,15 17,60

0,2 21,74

0,3 32,43

0,4 43,47

0,5 56,81

POLYPRINT (Листовая твердая ПВХ-пленка)

Тонкий листовой ПВХ-пластик, 
предназначенный для нанесения 
на него полноцветных печатных 
изображений методом офсетной, 
трафаретной и планшетной печа-
ти УФ-чернилами. Прекрасно под-
ходит для термоформовки (термо-
биговки).

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
В работе с полимерными мате-
риалами в типографии следует 
придерживаться следующих 
рекомендаций:

—  Выбирайте специальные 
краски, имеющие соот-
ветствующую маркировку 
(УФ-отверждения, либо 
фолиевые).

—  Тестируйте печатные свой-
ства материала с помощью 
тестовых красок.

—  Материал должен аккли-
матизироваться в течение 

24 часов к условиям типо-
графии.

—  Уменьшайте размер стопы 
при сушке и порезке.

—  Дождитесь полного высы-
хания краски после печати 
и перед последующей об-
работкой листов.

—  Во избежание появле-
ния статического заряда 
в помещении типографии 
необходимо поддерживать 
постоянную температуру 
и влажность не менее 50%.

Тип материала Толщина, мкм Размеры, мм Направление линз Цена*, грн/лист

АПЕТ 75 LPI 475 500 × 700 Короткая сторона 29,90

АПЕТ 100 LPI 350 508 × 711 Короткая сторона 16,45

АПЕТ 3D 100 LPI 580 508 × 711 Короткая сторона 34,16

Акрил 3D 20 LPI 3 800 2 438 × 1 291 Длинная сторона 4 232,00

Лентикулярные линзы

Лентикулярные линзы — листы оп-
тически прозрачного пластика, ли-
цевая сторона которых рельефная, 
т. е. состоит из параллельных «лен-

тикуляров», или линз, а обратная 
сторона — гладкая (на этой сторо-
не вы печатаете). Благодаря такой 
структуре возможно достижение 
самых необычных эффектов: дви-
жения, резкой или постепенной 
смены кадров, глубокого стерео 
или их сочетание. Для создания 
стерео-варио изображений вам 
потребуются листы линзы и под-
готовленное с помощью специали-
зированного программного обе-
спечения изображение для печати. 

EPLAK (Полипропилен листовой)

EPLAK — каландрированные по-
липропиленовые листы для оф-
сетной, УФ-офсетной и шелкотра-
фаретной печати. Этот продукт 
занимает первое место в ряде 
полимерных материалов для про-
изводства элитной и сувенирной 
упаковки, канцелярских принад-
лежностей, рекламных носителей, 
POS-материалов, упаковки для 
белья, парфюмерии и дорогих со-
ртов алкоголя. 

Размер листа, мм Тип ПП-пленок Толщина, мм Цена*, грн/лист

1 400 × 1 000 Прозрачный глянец / глянец

0,3 25,42

0,4 33,01

0,5 41,63

0,8 64,29

1 400 × 1 000 Прозрачный мат / мат
0,3 25,42

0,4 33,01

0,5 41,63

1 400 × 1 000 Белый мат / мат

0,3 25,42

0,4 33,01

0,5 41,63

0,8 64,29

2 000 × 1 000 Белый мат / мат 1,0 115,00

1 200 × 800
Черный кварц / мат

0,3 16,68

0,5 24,61

0,7 34,27

Цветной (белый перламутр, 
желтый, синий, красный)

0,5 27,49

Сэндвич-панели Stadur

Сэндвич-панель Размер листа, мм Толщина, мм Цена*, грн/м2

Stadur SF
1 220 × 2 440 10 188,99

2 030 × 3 050 10 188,99

Stadur Easyprint
2 030 × 3 050 10 194,49

2 030 × 3 050 5 172,62

ОПИСАНИЕ

Сверхлегкая плита, произведен-
ная на основе вспененного поли-
стирола, облицованного с двух 
сторон вспененным ПВХ либо ма-
териалом Stadurlon (на основе по-
липропилена).

ПРЕИМУЩЕСТВА

—  Устойчивость к высоким темпе-
ратурам, до +60 °С

—  Легкий и прочный материал 
(вес 1 м2 всего 2,15 кг)

—  Обладает превосходной цвето-
передачей

— Легкий в работе
— УФ-защита с 2-х сторон
—  Используется внутри и снаружи 

помещения
—  Покрыт защитной пленкой с 

обеих сторон

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА STADUR 
EASYPRINT
—  Поддается множеству сгибаний 

при фрезеровке
—  Устойчив к высоким температу-

рам, до +120 °C
— Вес 1 м2 всего 2,57 кг
— Устойчив к царапинам
— Экологичный
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Oracal 641

ОПИСАНИЕ

Самоклеящаяся пленка с разно-
образной цветовой гаммой в глян-
цевом и матовом варианте  пред-
назначена для выполнения разно-
образных декоративных работ, 
создания рекламных и указатель-
ных щитов, оформления витрин 
и выставок. Используется как вну-
три помещения, так и снаружи, но 
на небольшой срок.

ВАЖНО

В серии 641 компания Oracal пред-
лагает 60 основных цветов. Плен-
ка предназначена для декоратив-
ных и рекламнооформительских 
работ снаружи и внутри помеще-
ний. Толщина пленки без клея и 
подложки — 75 мкр. Клей  — по-
стоянная полиакрилатная диспер-
сия (клеевое усилие 16Н / 25 мм). 
Диапазон рабочих температур: от 
–40 до +80 °С. Перед наклеивани-
ем пленок поверхность следует 
тщательно обработать спиртом и 
протереть насухо. Минимальная 
температура приклеивания +8 °С. 
Для печати используется преиму-
щественно способ шелкографии.

Срок использования Ширина, м Цена*, грн/м2

Белая / прозр. Цветная Металлик

1–4 года
1,00
1,26

25,88 34,50 40,25

Oracal 8500

ОПИСАНИЕ

Специальная просвечивающая ся 
ПВХ-пленка (0,08 мм) с шел ко вис-
то-матовой поверхностью, выпол-
ненная в 55 цветах. Используется 
для оформления поверхностей из 
стекла, акрилового стекла с задней 
подсветкой. Полиакрилатный клей 
сделан на основе растворителя.

Срок использования Ширина, м Цена*, грн/м2

Цветная
3 года 1,00 78,20

Oracal 8300

ОПИСАНИЕ

Витражная мягкая ПВХ-пленка 
(0,08 мм) с блестящей поверхно-
стью, выполненная в 32 цветах. 
Используется для оформления 
стеклянных поверхностей с задней 
подсветкой. Полиакрилатный клей 
сделан на основе растворителя.

ВАЖНО

Серия 8300 предназначена пре-
жде всего для витражных и 
рекламно-оформительных работ. 
30 прозрачных цветов позволяют 
получить промежуточные тона 
при наклеивании друг на друга. 
Гарантийный срок эксплуатации: 
5 лет. Минимальная температура 
приклеивания: +8 °С.

Срок использования Ширина, м Цена*, грн/м2

Цветная
3 года 1,00 52,90

Oracal 640

ОПИСАНИЕ

Oracal 640 широко применяется 
для декоративного оформления 
и в качестве маркировки на ко-
роткий и длительный срок. Серия 
640 представлена 24 цветовыми 
модификациями, которые могут 
иметь глянцевую и матовую по-
верхности. Пленки Oracal серии 
640 снабжены акриловым перма-
нентным клеящим слоем, имеют 
срок службы до 3 лет при наруж-
ном применении и отлично подхо-
дят для трафаретной и офсетной 
ультрафиолетовой печати.

Срок использования Ширина, м Размеры листа, м Цена*, грн/м2

3 года
1,00
1,26
1,40

1,0 × 0,7 15,53

ORAJET 3640
Вид печати Толщина, мкр Длина, м Ширина, м Цена*, грн/м2

Сольвентная печать 80 50

1,05
1,26
1,37
1,60
2,00

16,91

ОПИСАНИЕ

Orajet 3640 — белая глянцевая или 
матовая мягкая ПВХ-пленка для 
наружного применения. Высокое 
качество цветопередачи. Печать 
на данном материале также дает 
возможность сократить время, не-
обходимое на высыхание чернил. 
При ее производстве использует-
ся полиакрилатный клей, обеспе-
чивающий надежное сцепление.
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Люминесцентные лампы PHILIPS

Балласты для люминесцентных ламп 
MST (Польша)

Балласты для люминесцентных ламп 
Elektrostart (Болгария)

Держатели и скобы A.A.G.STUCCHI

Стартеры PHILIPS

Наименование Цвет Цоколь Длина, мм Цена*, грн/шт.

 TL-D 15W 33/54 G13 438 39,56

 TL-D 18W 33/54 G13 590 8,63

 TL-D 30W 33/54 G13 895 32,55

 TL-D 36W 33/54 G13 1 200 10,93

 TL-D 58W 33/54 G13 1 500 17,60

Наименование Описание Цена*, грн/шт.

 Стартер S2 4–22 W, 240 V для одиночных и парных соединений 3,68

 Стартер S10 4–65 W, 240 V для одиночных соединений 3,68

Наименование Описание Цена*, грн/шт.

MST BTA 15W  B2 Для ламп 1×TL-D 15 W 35,54

MST BTA 18W C Для ламп 1×TL-D 18 W 35,54

MST BTA 30W C Для ламп 1×TL-D 30 W (2×TL-D 15 W) 35,54

MST BTA 36W C Для ламп 1×TL-D 36 W (2×TL-D 18 W) 35,54

MST BTA 58W C Для ламп 1×TL-D 58 W 52,90

Наименование Описание Цена*, грн/шт.

LSI  4, 6, 8 W 230 V Для ламп (1×TL Mini 4 W, 6 W, 8 W), (2×TL Mini 4 W) 25,07

LSI 15 W 230 V B2 Для ламп 1×TL-D 15W 30,71

LSI 18 W 230 V C Для ламп 1×TL-D 18W 30,71

LSI 30 W 230 V C Для ламп 1×TL-D 30W (2×TL-D 15W) 30,71

LSI 36 W 230 V C Для ламп 1×TL-D 36W (2×TL-D 18W) 30,71

LSI 58 W 230 V C Для ламп 1×TL-D 58W 48,42

Наименование Описание Цена*, грн/шт.

251/C На защелке для цоколя G13 и стартера 5,64

251/S Стоечный — на защелке для цоколя G13 3,45

140/C Накидной для цоколя G13 и стартера 5,06

36/SVD Скоба из никел. стали для лампы 16 мм 2,42

37/SVD Скоба из никел. стали для лампы 26 мм 2,30

Светодиодный модуль ULTRA II

Характеристики Значения

Тип и количество светодиодов SMD 3528 (2 шт.)
Напряжение питания DC 12 ± 0,5 В

Максимальная потребляемая мощность 1 модуля 0,3 Вт

Максимальное количество модулей, подключаемых последовательно 50 шт.
Расстояние между модулями в цепи 40 мм
Расстояние между центрами модулей в цепи 54 мм
Рекомендуемая глубина расположения мин. / макс. 35 / 120 мм
Веc модуля 4 ± 10% г
Яркость светового потока 13,0 лм
Цветовая температура 6 500 К
Цвет Белый
Степень защиты IP65
Угол рассеивания 120°

Цена*, грн/шт. 4,40

Светодиодный модуль 1 SMD 5050

Характеристики Значения

Тип и количество светодиодов SMD 5050 (1 шт.)
Напряжение питания DC 12 ± 0,5 В

Максимальная потребляемая мощность 1 модуля 0,24 Вт

Максимальное количество модулей, подключаемых последовательно 20 шт.
Расстояние между модулями в цепи 39 мм
Расстояние между центрами модулей в цепи 59 мм
Рекомендуемая глубина расположения мин. / макс. 70 / 150 мм
Веc модуля 5 ± 10% г
Яркость светового потока 20,0 лм
Цветовая температура 6 500 К
Цвет Белый
Степень защиты IP65
Угол рассеивания 120°

Цена*, грн/шт. 4,84
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Светодиодный модуль 3 SMD 3528

Характеристики Значения

Тип и количество светодиодов SMD 3528 (3 шт.)
Напряжение питания DC 12 ± 0,5 В

Максимальная потребляемая мощность 1 модуля 0,3 Вт

Максимальное количество модулей, подключаемых последовательно 40 шт.
Расстояние между модулями в цепи 70 мм
Расстояние между центрами модулей в цепи 150 мм
Рекомендуемая глубина расположения мин. / макс. 70 / 130 мм
Веc модуля 5 ± 10% г
Яркость светового потока 21,0 лм
Цветовая температура 6 000–6 500 К
Цвет Белый
Степень защиты IP65
Угол рассеивания 120°

Цена*, грн/шт. 5,54

Светодиодный модуль 3 SMD 5050

Характеристики Значения

Тип и количество светодиодов SMD 5050 (3 шт.)
Напряжение питания DC 12 ± 0,5 В

Максимальная потребляемая мощность 1 модуля 0,72 Вт

Максимальное количество модулей, подключаемых последовательно 20 шт.
Расстояние между модулями в цепи 84 мм
Расстояние между центрами модулей в цепи 161 мм
Рекомендуемая глубина расположения мин. / макс. 80 / 180 мм
Веc модуля 7 ± 10% г
Яркость светового потока 60,0 лм
Цветовая температура 6 500 К
Цвет Белый
Степень защиты IP65
Угол рассеивания 120°

Цена*, грн/шт. 9,59

Светодиодный модуль STRIKE RGB

Характеристики Значения

Тип и количество светодиодов SMD 5050 RGB (4 шт.)
Напряжение питания DC 12 ± 0,5 В

Максимальная потребляемая мощность 1 модуля 1,5 Вт

Максимальное количество модулей, подключаемых последовательно 20 шт.
Расстояние между модулями в цепи 150 мм
Расстояние между центрами модулей в цепи 200 мм
Рекомендуемая глубина расположения мин. / макс. 120 / 200 мм
Веc модуля 15 ± 10% г
Цвет (яркость светового потока / длина волны)            4,0 лм / 620–630 нм
Цвет (яркость светового потока / длина волны)            13,0 лм / 520–530 нм
Цвет (яркость светового потока / длина волны)            3,2 лм / 460–470 нм
Степень защиты IP65
Угол рассеивания 120°

Цена*, грн/шт. 13,29

Светодиодный модуль TWINS

Характеристики Значения

Тип и количество светодиодов SMD 5050 (2 шт.)
Напряжение питания DC 12 ± 0,5 В

Максимальная потребляемая мощность 1 модуля 0,48 Вт

Максимальное количество модулей, подключаемых последовательно 50 шт.
Расстояние между модулями в цепи 65 мм
Расстояние между центрами модулей в цепи 109 мм
Рекомендуемая глубина расположения мин. / макс. 50 / 70 мм
Веc модуля 12 ± 10% г
Яркость светового потока 44,0 лм
Цветовая температура 6 500 К
Цвет Белый
Степень защиты IP65
Угол рассеивания 120°

Цена*, грн/шт. 8,71
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Светодиодный модуль MAX S

Характеристики Значения

Тип и количество светодиодов SMD 5630 (3 шт.)
Напряжение питания DC 12 ± 0,5 В

Максимальная потребляемая мощность 1 модуля 1,2 Вт

Максимальное количество модулей, подключаемых последовательно 20 шт.
Расстояние между модулями в цепи 235 мм
Расстояние между центрами модулей в цепи 283 мм
Рекомендуемая глубина расположения мин. / макс. 80 / 200 мм
Веc модуля 17 ± 10% г
Яркость светового потока 100,0 лм
Цветовая температура 6 500 К
Цвет Белый
Степень защиты IP65
Угол рассеивания 120°

Цена*, грн/шт. 16,63

Светодиодный модуль MAX

Характеристики Значения

Тип и количество светодиодов SMD 5630 (3 шт.)
Напряжение питания DC 12 ± 0,5 В

Максимальная потребляемая мощность 1 модуля 1,2 Вт

Максимальное количество модулей, подключаемых последовательно 20 шт.
Расстояние между модулями в цепи 145 мм
Расстояние между центрами модулей в цепи 224,6 мм
Рекомендуемая глубина расположения мин. / макс. 120 / 220 мм
Веc модуля 12 ± 10% г
Яркость светового потока 100,0 лм
Цветовая температура 5 800 К
Цвет Белый
Степень защиты IP65
Угол рассеивания 120°

Цена*, грн/шт. 14,52

Революционный способ герметизации (покрытие PARALYNE) 
наносится на поверхность светодиодной ленты методом напыле-
ния высокоадгезивного полимерного соединения. Данный метод 
герметизации имеет следующие преимущества перед стандарт-
ными способами (силикон, эпоксидные смолы, пластиковые ко-
жухи и т. д.):

—  Отсутствие толстого герметизирующего «кожуха» позволяет 
избежать потери силы светового потока и обеспечивает равно-
мерное свечение по всей длине светодиодной ленты без иска-
жений спектра излучаемого света.

— Компактные габариты.

— В 2,5 раза меньшая масса.

—  Эластичность: отсутствие толстого герметизирующего «кожуха» 
позволяет с легкостью сгибать и разгибать ленту при любой тем-
пературе окружающей среды.

— Удобство использования.

— Более низкое тепловыделение.

— Легкая система креплений, 3М-основа.

— Продолжительный ресурс работы.

Герметичные светодиодные 
ленты PARALYNE
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Светодиодная лента 300 SMD 3528 (B)

Характеристики Значения

Тип и количество светодиодов SMD 3528 (300 шт.)
Напряжение питания DC 12 ± 0,5 В

Потребляемая мощность 5 м / 1 м 30 / 6 Вт

Температура эксплуатации От –30 до +60 °C
Количество и максимальная длина лент в цепи 2 / 10 шт./м
Количество светодиодов на 1 м 60 шт.
Веc ленты 85 ± 10% г
Яркость светового потока 210,0 лм
Цветовая температура 6 500 К
Цвет Белый
Степень защиты IP40
Угол рассеивания 120°

Цена*, грн/бухта 110,00

Светодиодная лента 300 SMD 3528

Характеристики Значения

Тип и количество светодиодов SMD 3528 (300 шт.)
Напряжение питания DC 12 ± 0,5 В

Потребляемая мощность 5 м / 1 м 24 / 4,8 Вт

Температура эксплуатации От –30 до +60 °C
Количество и максимальная длина лент в цепи 2 / 10 шт./м
Количество светодиодов на 1 м 60 шт.
Веc ленты 100 ± 10% г
Яркость светового потока 300,0 лм
Цветовая температура 3 500 К
Цвет Белый
Степень защиты IP40
Угол рассеивания 120°

Цена*, грн/бухта 234,08

Светодиодная лента 600 SMD 3528

Характеристики Значения

Тип и количество светодиодов SMD 3528 (600 шт.)
Напряжение питания DC 12 ± 0,5 В

Потребляемая мощность 5 м / 1 м 48 / 9,6 Вт

Температура эксплуатации От –30 до +60 °C
Количество и максимальная длина лент в цепи 2 / 10 шт./м
Количество светодиодов на 1 м 120 шт.
Веc ленты 150 ± 10% г
Яркость светового потока 552,0 лм
Цветовая температура 6 500 К
Цвет Белый
Степень защиты IP40
Угол рассеивания 120°

Цена*, грн/бухта 285,56

Светодиодная лента 150 SMD 5050

Характеристики Значения

Тип и количество светодиодов SMD 5050 (150 шт.)
Напряжение питания DC 12 ± 0,5 В

Потребляемая мощность 5 м / 1 м 36 / 7,2 Вт

Температура эксплуатации От –30 до +60 °C
Количество и максимальная длина лент в цепи 2 / 10 шт./м
Количество светодиодов на 1 м 30 шт.
Веc ленты 100 ± 10% г
Яркость светового потока 440,0 лм
Цветовая температура 3 500 К
Цвет Белый
Степень защиты IP40
Угол рассеивания 120°

Цена*, грн/бухта 262,24
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Светодиодная лента 300 SMD 5050

Характеристики Значения

Тип и количество светодиодов SMD 5050 (300 шт.)
Напряжение питания DC 12 ± 0,5 В

Потребляемая мощность 5 м / 1 м 60 / 12 Вт

Температура эксплуатации От –30 до +60 °C
Количество и максимальная длина лент в цепи 1 / 5 шт./м
Количество светодиодов на 1 м 60 шт.
Веc ленты 100 ± 10% г
Яркость светового потока 864,0 лм
Цветовая температура 6 500 К
Цвет Белый
Степень защиты IP40
Угол рассеивания 120°

Цена*, грн/бухта 268,40

Герметичная светодиодная лента 
300 SMD 3528

Характеристики Значения

Тип и количество светодиодов DIP (99 шт.)
Напряжение питания DC 12 ± 0,5 В

Потребляемая мощность 1 м 8 Вт

Температура эксплуатации От –30 до +60 °C
Количество и максимальная длина лент в цепи 3 / 10 шт./м
Количество светодиодов на 1 м 99 шт.
Веc ленты 150 ± 10% г
Яркость светового потока 410,0 лм
Цветовая температура 6 000 К
Цвет Белый
Степень защиты IP65
Угол рассеивания 120°

Цена*, грн/бухта 165,88

Диод с прозрачной линзой Pixel

Характеристики Pixel, 5 мм Pixel, 8 мм

Тип и количество светодиодов DIP (1 шт.) DIP (1 шт.)
Напряжение питания DC 5 В 5 В

Потребляемая мощность 0,1 Вт 0,1 Вт

Температура эксплуатации От –40 до +50 °C От –40 до +50 °C
Количество светодиодов в цепи 50 шт. 50 шт.
Расстояние между диодами 100 мм 90 мм
Степень защиты IP65 IP65

Цена*, грн/шт. 1,67 1,85

Диод с матовой линзой

Характеристики Pixel, 5 мм Pixel, 8 мм

Тип и количество светодиодов DIP (1 шт.) DIP (1 шт.)
Напряжение питания DC 5 В 5 В

Потребляемая мощность 0,1 Вт 0,1 Вт

Температура эксплуатации От –40 до +50 °C От –40 до +50 °C
Количество светодиодов в цепи 50 шт. 50 шт.
Расстояние между диодами 100 мм 90 мм
Степень защиты IP65 IP65

Цена*, грн/шт. 1,67 1,85
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Блок питания герметичный на 5 В

Характеристики 30 Вт 60 Вт 100 Вт

Напряжение на входе AC 170–250 В 170–250 В 170–250 В
Напряжение на выходе DC 5 ± 0,5 В 5 ± 0,5 В 5 ± 0,5 В

Температура эксплуатации От –25 до +40 °C От –25 до +40 °C От –25 до +40 °C

Количество выходов 1 шт. 2 шт. 2 шт.
Габариты 200 × 32 × 22 мм 250 × 60 × 38 мм 330 × 60 × 38 мм
Вес 280 г 1 000 г 1 200 г
Степень защиты IP65 IP65 IP65

Цена*, грн/шт. 132,00 — 374,53

Блоки питания импульсные на 5 В

Характеристики 150 Вт 200 Вт 250 Вт

Напряжение на входе AC 180–250 В 180–250 В 180–250 В
Напряжение на выходе DC 5 ± 0,5 В 5 ± 0,5 В 5 ± 0,5 В

Температура эксплуатации От –25 до +40 °C От –25 до +40 °C От –25 до +40 °C

Количество выходов 3 шт. 3 шт. 3 шт.
Габариты 235 × 140 × 63 мм 235 × 140 × 63 мм 235 × 140 × 63 мм
Вес 1 150 г 1 150 г 1 150 г
Степень защиты IP43 IP43 IP43

Цена*, грн/шт. 396,00 440,00 528,00

Блоки питания импульсные на 12 В

Характеристики 200 Вт 400 Вт

Напряжение на входе AC 170–250 В 170–250 В
Напряжение на выходе DC 12 ± 0,5 В 12 ± 0,5 В

Температура эксплуатации От –25 до +40 °C От –25 до +40 °C

Количество выходов 3 шт. 3 шт.
Габариты 235 × 140 × 63 мм 235 × 140 × 63 мм
Вес 1 150 г 1 150 г
Степень защиты IP43 IP43

Цена*, грн/шт. 418,00 525,36

Блок питания герметичный на 12 В

Характеристики 20 Вт 30 Вт 40 Вт 60 Вт

Напряжение 
на входе AC

170–250 В 170–250 В 170–250 В 170–250 В

Напряжение 
на выходе DC

12 ± 0,5 В 12 ± 0,5 В 12 ± 0,5 В 12 ± 0,5 В

Температура 
эксплуатации

От –25 до +40 °С От –25 до +40 °С От –25 до +40 °С От –25 до +40 °С

Количество 
выходов

1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт.

Габариты 144 × 32 × 23 мм 170 × 32 × 22 мм 165 × 38 × 25 мм 200 × 32 × 22 мм
Вес 150 г 280 г 360 г 800 г
Степень защиты IP66 IP66 IP66 IP66

Цена*, грн/шт. 95,70 107,18 160,17 189,92

Блок питания герметичный на 12 В

Характеристики 20 Вт 30 Вт 40 Вт 60 Вт

Напряжение 
на входе AC

170–250 В 170–250 В 170–250 В 170–250 В

Напряжение 
на выходе DC

12 ± 0,5 В 12 ± 0,5 В 12 ± 0,5 В 12 ± 0,5 В

Температура 
эксплуатации

От –25 до +40 °С От –25 до +40 °С От –25 до +40 °С От –25 до +40 °С

Количество 
выходов

2 шт. 4 шт. 3 шт. 3 шт.

Габариты 236 × 65 × 40 мм 242 × 86 × 56 мм 233 × 139 × 68 мм 283 × 139 × 68 мм
Вес 1 100 г 1 950 г 3 080 г 3 150 г
Степень защиты IP66 IP66 IP66 IP66

Цена*, грн/шт. 313,03 413,77 474,41 519,91
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Лента Описание Сила склеивания Толщина, мм Ширина*, мм Длина, м t˚C Цена*, грн/рулон

1453LT

Подходит для склеивания панелей, 
планок, держателей, профилей 
с гладкими поверхностями, 
сотового полиэтилена и резины.

21 Н / 25 мм через 1 мин
23 Н / 25 мм через 20 мин
26 Н / 25 мм через 24 ч

0,10

6

50
от –40 °C 
до +70 °C

11,73

9 17,48

12 22,31

19 36,34

25 46,69

50 89,01

1392

Предназначена для 
долговременной фиксации 
пластиков, картона, дерева, 
керамики, стекла, лакированных 
поверхностей и баннеров.

32 Н / 25 мм через 1 мин
36 Н / 25 мм через 20 мин
38 Н / 25 мм через 24 ч

0,26

30

50
от –40 °C 
до +70 °C

149,50

50 242,08

HB 397F

Предназначена для качественной 
фиксации таких материалов, как: 
бумага, текстиль, синтетические 
и металлические пленки, металл, 
дерево, пластик, стекло, керамика, 
полимеры, баннеры. Обладает 
высокой силой сцепления.

24 Н / 25 мм через 1 мин
30 Н / 25 мм через 20 мин
40 Н / 25 мм через 24 ч

0,23

6

50
от –30 °C 
до +90 °C

31,97

9 50,83

12 58,77

15 71,53

30 140,53

Пленочные двусторонние ленты ORABOND и Hi-Bond

* — другие варианты ширины возможны под заказ

Лента Описание Сила склеивания Толщина, мм Ширина*, мм Длина, м t˚C Цена*, грн/рулон

VST 4050C

Лента предназначена для 
перманентного соединения таких 
поверхностей, как: металл, стекло, 
дерево и пластики, обеспечивая 
абсолютно прозрачный 
и эластичный клеевой шов.

21 Н / 25 мм 0,50

9

33
от –40 °C 
до +150 °C

59,80

12 79,81

19 127,19

VST 4100C

Лента повышенной прочности 
для перманентного соединения 
деталей. Склеивает металл, стекло, 
дерево и пластики, заменяя 
жидкие клеи, сварку и другие 
методы соединения, образуя 
эластичный клеевой шов.

27 Н / 25 мм 1,00

9

33
от –40 °C 
до +150 °C

84,99

12 112,47

19 178,94

VST 6080G

Характерна необычайно высокой 
силой склеивания. Идеально 
склеивает металл, стекло, дерево 
и пластики, заменяя жидкие 
клеи, сварку и другие методы 
соединения.

37 Н / 25 мм 0,80 6 33
от –40 °C 
до +150 °C

57,50

Акриловые двусторонние ленты Hi-Bond

* — другие варианты ширины возможны под заказ



ООО «Пластикс-Украина» оставляет за собой право изменения цен без предварительного уведомления.
Цена с НДС по состоянию на 01.01.2014 г.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ 17

Лента Описание Сила склеивания Толщина, мм Ширина*, мм Длина, м t˚C Цена*, грн/рулон

1812TM

Лента для крепления щитов, 
планок, кабельных каналов, 
акрила и различных дисплеев 
внутри помещения. Оснащение 
оборудования в торговых залах 
и на выставках.

> 18 Н / 25 мм 1,00

6

50
от –40 °C 
до +80 °C

37,84

9 48,53

12 59,34

19 84,30

181609

Используется для соединения 
шероховатых и структурных 
поверхностей. Лента подойдет для 
склеивания пластиковых деталей, 
дисплеев, акрилов, крючков, 
держателей, табличек. 

> 18 Н / 25 мм 1,60

6

33
от –40 °C 
до +70 °C

40,60

12 75,79

19 116,38

1813 K3

Рекомендуется для фиксации 
зеркал в мебельной 
промышленности, а также 
крючков, держателей и т. д.

17 Н / 25 мм через 1 мин
> 18 Н / 25 мм через 20 мин
> 18 Н / 25 мм через 24 ч

1,10

6

50
от –40 °C 
до +80 °C

64,52

12 119,49

19 183,77

25 240,12

38 358,34

1824 L5

Основные сферы использования:  
монтаж профилей, креплений 
и планок в приборостроении, 
крепление на длительный срок 
в автопромышленности.

16 Н / 25 мм через 1 мин
17 Н / 25 мм через 20 мин
20 Н / 25 мм через 24 часа

0,90 19 66
от –40 °C 
до +95 °C

376,74

Вспененные двусторонние ленты ORAMOUNT

* — другие варианты ширины возможны под заказ

Лента Описание Сила склеивания Толщина, мм Размер листа, м t˚C Цена*, грн/лист

1375S

Трансферная лента подходит для склейки 
различных материалов, таких как: металл, 
дерево, стекло и некоторые пластики. 
Прочность соединения нарастает со временем. 
Часто применяется при производстве 
объемных букв с клеевой основой. 
Поддается порезке лазером.

15 Н / 25 мм через 1 мин
18 Н / 25 мм через 20 мин
20 Н / 25 мм через 24 часа

0,06 610 × 914
от –40 °C 
до +170 °C

75,44

Трансферные клейкие ленты ORAFILM

Тип / Упаковка Описание Характеристика Вязкость Цена*, грн/упаковка

ACRIFIX 190
(2-компонентный, 
на основе ММА)
1,0 кг

1.  Предназначен для экструдированного 
и литого акрилового стекла.

2.  Применяется для широких швов и для 
склеивания акрила по плоскости.

3. Высокая сила склеивания.
4.  Используется в мебельной 

промышленности, рекламных дисплеях, 
торговом оборудовании, инженерных 
изделиях.

5.  Внешний вид шва: идеально 
прозрачный, без пузырьков.

Первоначальное склеивание:
20–25 мин с 3%-ми катализатора ACRIFIX® CA 0020 требуется 
выдержать под давлением.
Время полного закрепления:
60–70 мин с 3%-ми катализатора ACRIFIX® CA 0020.
Делать спуск шва и его подкрашивание.

650–900 mPA.s 713,00

    

ACRIFIX 192
(1-компонентный, 
на основе ММА, 
отверждается 
под УФ-лучами)
100 г / 1,0 кг

Первоначальное склеивание:
10–20 мин под воздействием УФ-лампы либо 3 часа 
при обычном дневном свете.
Время полного закрепления:
3 часа после склейки.
Отвердевает под УФ-излучением или при обычном 
дневном свете.

1600–2000 mPA.s 126,00 / 805,00

Клеи ACRIFIX (Германия)
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Тип / Упаковка Описание Характеристика Вязкость Цена*, грн/упаковка

ACRIFIX 106
(1-компонентный 
с дихлорэтаном)
1,2 кг

1.  Предназначен для экструдированного 
и литого акрилового стекла.

2.  Применяется для быстрого и легкого 
склеивания акрила, а также для 
точечной склейки.

3. Прозрачный.

4.  Используется в рекламных дисплеях, 
торговом оборудовании, инженерных 
изделиях.

5.  Внешний вид шва: возможно 
проявление пузырьков.

Первоначальное склеивание: 5–30 сек.
Время полного закрепления: > 3 часов.
Пригоден для материалов с небольшим внутренним 
напряжением

750–1000 mPA.s 1265,00

ACRIFIX 116
(1-компонентный 
без дихлорэтана)
100 г / 1,0 кг

Первоначальное склеивание: 30–90 сек.
Время полного закрепления: > 3 часов.
Возможно использовать без дополнитель ного давления 
на склеиваемые детали

650–900 mPA.s 166,75 / 1 150,00

Клеи ACRIFIX (Германия)

Тип / Упаковка Описание Характеристика Цена*, грн/упаковка

Cosmoplast 500 (20 г)
Клеи низкой вязкости

1. Жесткий клеевой шов.
2. УФ-стойкость.
3. Без растворителей.

Мгновенное склеивание.
Подходит для склеивания ПВХ твердого, полистирола, 
АБС, непрозрачного акрила и т.д.
СА12 подходит для склеивания алюминия.

33,35

Cosmofen CA 12 (20 / 50 г)
Клеи низкой вязкости

28,75 / 62,10

Cosmoplast 505 (20 г)
Клей с высокой вязкостью

34,50

Секундные клеи (Weiss, Германия)

Тип / Упаковка Описание Характеристика Цена*, грн/упаковка

Cosmofen PLUS (200 г)
Средняя вязкость около 3000 мПа/с

1.  Хорошая температурная 
устойчивость.

2.  Устойчивость к атмосферным 
воздействиям.

3.  Быстрое достижение 
функциональной жесткости.

Мгновенное склеивание. Подходит для склеивания всех 
типов ПВХ (не рекомендуется для акрила, полистирола, 
АБС, АКП и т. д.)

36,80

Cosmofen PLUS HV (200 г), прозрачный
Высокая вязкость около 4000 мПа/с

33,35

Cosmofen PLUS weiss (200 г), белый
Высокая вязкость около 4000 мПа/с

36,25

Cosmofen PMMA (200 г), мутно-прозрачный
Средняя вязкость около 2500 мПа/с

Идеально подходит для склеивания листов акрила 
(оргстекла) и поликарбоната.

64,86

Диффузионные клеи (Weiss, Германия)

Тип / Упаковка Описание Характеристика Цена*, грн/упаковка

COSMOFEN 20
1000 мл

Специальные очистители на основе 
органических растворителей предлагаются 
в различной концентрации (интенсивность 
очистки) в зависимости от степени 
загрязнения и конкретных задач. 
Все очистители не содержат хлорированных 
углеводородов (CKW / FCKW).

Нерастворяющий очиститель с антистатиком. Применяется 
для очистки поверхностей от остатков клеевого слоя, пыли, 
защитной пленки, свежей полиуретановой пены. Содержание 
антистатика предотвращает повторное загрязнение 
поверхностей.

62,10

COSMOFEN 10
1000 мл

Специальный очиститель для ПВХ. Применяется для подготовки 
поверхностей к склеиванию и очистки от загрязнений.

65,55

Очистители на основе растворителей (Weiss, Германия)
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Описание Лезвия Цена*, грн/шт.

Выдвижное лезвие, черный, 9 мм ABB-50B 30,79

Описание Цена*, грн/шт.

Пластиковые, с ручкой 84,00

Описание Цена*, грн/шт.

Жесткий пластиковый ракель с войлоком, 10,5 × 7,5 × 0,3 см 48,72

Описание Цена*, грн/шт.

Мягкий войлочный ракель 48,00

Описание Цена*, грн/шт.

Мягкий пластиковый ракель 24,00

Описание Размер листа Цена*, грн/лист

Войлок 14,8 × 21,0 см 20,16

Описание Лезвия Цена*, грн/шт.

Выдвижное лезвие, эргономичный, 18 мм LB-50B 79,90

Описание Лезвия Цена*, грн/шт.

Выдвижное лезвие, корпус из нержавеющей стали, 9 мм АВВ-50В 66,10

Нож 180-BLACK* Магниты для пленок

Пластиковый ракель с войлоком 

Войлочный ракель

Пластиковый ракель

Самоклеящийся лист войлока

Нож L-1*

Нож SVR-1*

ОПИСАНИЕ

Нож 180-BLACK — нож для разре-
зания бумаги, картона, различных 
видов упаковочных пленок. Име-
ет металлический корпус, меха-
низм фиксации лезвия и съемную 

ОПИСАНИЕ

Магниты для пленок Hexis — 
специальные магниты, облег-
чающие работу с пленками при 
монтаже на автомобиль и любые 
другие металлические поверх-
ности. При своем относительно 
небольшом весе и малых габа-
ритах магнит способен надежно 
удерживать автовинил на кузове 
машины, не позволяя сместить-
ся ему при монтаже. Удобная 
эргономичная ручка позволяет 
оперативно устанавливать и сни-
мать магнит с кузова авто. Маг-
нит способен удерживать до 3 кг 
веса.

ОПИСАНИЕ

Пластиковый ракель с войло-
ком Hexis — инструмент для на-
несения и разглаживания вини-
ловых пленок. Предназначен для 
равномерного приклеивания 
пленки на различные поверхно-
сти и предотвращает образова-
ние воздушных пузырьков в про-
цессе монтажа. Износостойкий, 
плотный, но при этом не царапа-
ющий поверхность пленок. Его 
использование обычно сводится 
к работе с пленкой на особенно 
трудных участках — выпуклостях 

ОПИСАНИЕ

Войлочный ракель Orafol — 
выполнен из плотного массива 
высококачественного войлока, 
нарезанного на прямоугольные 
блоки. Благодаря тому, что мате-
риал ракеля относительно мягок, 
он не повреждает поверхности 
самоклеящихся пленок. Также, 
будет незаменим в случаях, ког-
да поверхность монтажа очень 
сложная, не гладкая, с перепа-
дами по высоте, с заклепками 
или ребрами, как например борт 
автомобиля. Мягкая, адаптивная 

ОПИСАНИЕ

Пластиковый ракель Orafol — 
стандартный ракель Oracal. Опти-
мальный инструмент для аппли-
кации всех видов пленок.

ОПИСАНИЕ

Самоклеящийся лист войлока 
Hexis — наклеивается на пласти-
ковый ракель для смягчения кон-

ОПИСАНИЕ

Нож L-1 — нож для тяжелых ра-
бот с направляющими из нержа-
веющей стали и винтовым фик-
сатором лезвия. Рукоятка имеет 
ребра для удобной фиксации в 
руке, упор для предотвращения 
соскальзывания руки вперед и от-
верстие для подвешивания ножа. 
Данные ножи разработаны для 

ОПИСАНИЕ

Нож SVR-1 — изготовлен из не-
ржавеющей стали, идеально под-
ходит для работы во влажной 
среде. Нож имеет полуавтомати-
ческий механизм фиксации лез-
вия и съемную клипсу с прорезью 
для отламывания использован-
ных сегментов лезвия.

разрезания жестких материалов, 
например фанеры, ковровых по-
крытий, а также обоев, картона, 
кожи и веревок. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

— Эффект второй пары рук 

—  Магниты гораздо удобнее и 
быстрее в эксплуатации, не-
жели скотч 

—  Нет необходимости в демон-
таже скотчей и очищении по-
верхностей от их клея 

—  Неограниченный срок годности

или впадинах, а также в тех слу-
чаях, когда из-под пленки тре-
буется выгнать воздушные или 
водяные (при влажном монтаже) 
пузырьки.

рабочая плоскость ракеля плав-
но огибает неровности вместе с 
пленкой, обеспечивая высокое 
качество аппликации.

клипсу с прорезью для отламыва-
ния сегментов лезвий.

Применяется для срезания плен-
ки при тонировании стекол авто-
мобиля и окон, разрезания обоев, 
бумаги, картона и срезания мон-
тажной пены.

такта с пленкой, чтобы не повреж-
дать ее поверхность при работе.

* — также в наличии на складе есть сменные лезвия для ножей.
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Киев
ул. Межигорская, 82-А, корпус Б
тел.: 0 (44) 201-15-40
факс: 0 (44) 201-15-49

ул. Молодогвардейская, 7-Б
тел.: 0 (44) 201-15-40
факс: 0 (44) 495-53-12

ул. Бориспольская, 7, оф. 111
тел.: 0 (44) 201-15-40

Винница
ул. Пирогова, 131-А
тел.: 0 (432) 69-12-94

Днепропетровск
ул. Ленинградская, 68, оф. 215
тел.: 0 (56) 370-48-08,
 0 (56) 370-49-44
факс: 0 (56) 370-48-07

Донецк
ул. Куйбышева, 143-А
тел.: 0 (62) 205-01-19
факс: 0 (62) 205-01-20

Запорожье
ул. Трегубенко, 2
тел.: 0 (61) 222-06-23 / 24 / 25
факс: 0 (61) 213-00-80

Ивано-Франковск
ул. Крайковского, 1-Б, оф. 104
тел.: 0 (342) 73-48-51

Кировоград
ул. Е. Маланюка, 21-А
тел.: 0 (522) 27-24-23

Кривой Рог
ул. Кобылянского, 219
тел.: 0 (564) 43-50-53

Луганск
ул. Калугина, 3, оф. 3
тел.: 0 (642) 33-27-78

Луцк
ул. Ровенская, 76-А
тел.: 0 (332) 28-71-35
т./ф.: 0 (332) 78-66-02

Львов
ул. Луганская, 18
т./ф.: 0 (32) 295-65-80 / 81

Мариуполь
ул. Итальянская, 9
тел.: 0 (629) 41-01-02

Одесса
ул. Комитетская, 14-А, оф. 1
тел.: 0 (48) 777-95-10 / 30
факс: 0 (48) 777-95-20

Полтава
ул. Половка, 70
тел.: 0 (532) 61-02-36

Ровно
ул. Белая, 83
тел.: 0 (362) 45-01-35
факс: 0 (362) 61-70-82

Севастополь
ул. Соловьева, 10
т./ф.: 0 (692) 40-03-36,
 0 (692) 93-09-44

Симферополь
ул. Линейная, 2
т./ф.: 0 (652) 56-00-14,
 0 (652) 56-01-67,
 0 (652) 70-50-78

Ужгород
ул. Берчени, 86
тел.: 0 (312) 44-04-92

Харьков
ул. Костычева, 2-А
тел.: 0 (57) 713-62-72,
 0 (57) 703-16-99
факс: 0 (57) 713-64-51
просп. Московский, 91
тел.: 0 (57) 750-63-68,
 0 (57) 756-85-70

Херсон
ул. Нефтяников, 2-А
тел.: 0 (552) 39-01-42

Хмельницкий
ул. Водопроводная, 42/1
тел.: 0 (382) 77-77-20
факс: 0 (382) 78-81-68

Черкассы
ул. Ильина, 252
тел.: 0 (472) 56-98-62

Чернигов
ул. Кирпоноса, 25
тел.: 0 (462) 92-04-30

ПЛАСТИКС-МОЛДОВА
г. Кишинев, ул. Заводская, 64
т./ф.: (373 22) 47-51-52,
 (373 22) 92-76-48
www.plastics-group.md

ПЛАСТИКС-ГРУЗИЯ
г. Тбилиси, ул. Чантладзе, 3-А
т./ф.: (995 32) 214-83-00
www.plastics.ge


